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Berédkning av primirenergital fér smahus

Berakningen avser: Villa Varm - Lindvall
Husets placering/ort: Sunne kommun
Klimatort anvénd i programmet: Sunne
Fastighetsbeteckning:

Byggherre:

For att uppfylla de krav som Boverkets byggregler stéller pa energihushalining, enligt avsnitt 9
i BBR26 (BFS 2018:4), har vid projektering och berékning féljande brukarindata fér nya smahus anvénts
for att representera "normalt brukande": '

- inomhustemperatur: 21°C, under uppvarmningssasongen '

- forcering koksflakt: 1/2 hidygn *

- vadringspésiag: 4 kWh/m?Atemp,ar / n uppv / Fgeo ' 2

- tappvarmvattenanvandning: 20 kWh/m2Atemp,ar/ ntw .3

- hushalisel: 30 kwWh/m2Atemp,ar, varav 70 % mdjlig att tillgodogéras !
- personvarme: 80 W/person, narvarotid 14 h/dygn '

- geografisk justeringsfaktor 1,1

- primdrenergifaktor el 1,6

- primarenergifaktor fjarrvdrme 1,0

For det aktuella huset har vidare féljande specifika indata anvants:

- tempererad golvarea (Awemp): 175,3 m?
- Omslutningsarea: 507,2 m?

Vidare har fabrikantdata for foljande installationer anvints:
Bergvarmepump typ: " IVT Greenline HE C6

Berakningen har gett féljande resulitat:

K&pt energi till uppvarmning av rum: 2 497 kWh/ar

Képt energi till tappvarmvatten: 1162 kWh/ar

Kopt energi till fastighetsenergi: 1117 kWh/ar

Specifik energianvandning: 27,2 KWh/m?, ar

Primérenergital * 5: 43,8 kWh/m?, ar inkl. vidringspaslag
Kravniva enligt BBR26 (BFS 2018:4): 90,0 kWh/m?, ar

Dim. eleffektbehov for uppvarmning 6: 1,8 kW

Kravniva enligt BBR26 (BFS 2018:4): 5,9 kW

Genomsnittligt U-virde: 0,216 W/m?, K

Kravniva enligt BBR26 (BFS 2018:4): 0,400 W/m?, K

Berakningen &r utférd av: Simon Olofsson

1) Brukarrelaterade indata for nya smahus enligt dokument "Boverkets foreskrifter och allméanna rad om faststillande av
byggnadens energianvandning vid normalt brukande och ett normalt ar’, BEN 2 (BFS 2017:6), Tabeli 2:1.
2) n uppv = arsverkningsgraden fér uppvarmningssystemet.
3) n tvv = arsverkningsgraden for produktion av tappvamvatten i byggnaden.
4) Exklusive hushallsel men inkiusive driftel for fldktar, pumpar etc.
5) Den slutliga specifika energianvandningen kan paverkas av boendes vadringsvanor, dvs. byggnads 6kade varmebehov pga.
vadring och variationer i tillverkningsprocess och variationer i "normalt brukande”.
Vid en energimedveten anvandning bor verklig energianvandning kunna bli 10-20 % lagre dn berédknat.
Vid ett energislésande beteende kan verklig energianvandning istéllet bli 10-20 % hogre, eller mer.
6) Inklusive eleffekt till tappvarmvattenberedning samt till externa flaktar och cirkulationspumpar fér varmedistribution.

Energiberékningen &r utférd med energiberékningsprogrammet VIP-Energy version 4.2.0 (utvecklat av Strusoft)
som &r validerat enligt Ashrae 140-2007 och Europastandard EN15265-2007.
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